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D EXCAVADORAS

2 4  –  2 7  T O N E L A D A S  M É T R I C A S

240D LC | 270D LC





Las 240D LC y 270D LC ofrecen más fuerza de excavación, par de torsión 
de giro y capacidad de levante, con menos emisión de gases y ruido.

Los intervalos de servicio prolongados de aceite del motor y del sistema 
hidráulico simplifi can el mantenimiento y reducen los costos operaciona-
les diarios. 

La cabina rediseñada es más espaciosa y tiene 47 por ciento más cristal 
para ofrecer el mejor confort y visibilidad de las máquinas en su clase.

El sistema de control Powerwise™ III para el motor y el sistema hidráulico 
maximiza la potencia de salida, ahorra combustible y aporta un funciona-
miento hidráulico suave y multifuncional.

El ventilador de alto rendimiento accionado hidráulicamente funciona 
solamente cuando se necesita, reduciendo así el ruido, el consumo de 
combustible y los costos operacionales. 

Los motores diesel PowerTech Plus con sistema de emisión homologado 
Tier III entregan potencia sin compromiso en cualquier condición. 

Especifi caciones 240D LC 270D LC

Potencia neta SAE 132 kW (177 hp) 140 kW (188 hp)

Peso operacional 24 777 kg (54 624 lb) 28 769 kg (63 425 lb)

Capacidad de levante 7655 kg (16 877 lb) 8948 kg (19 727 lb)

Profundidad de excavación 7,5 m (24 pies 7 pulg) 7,9 m (25 pi 11 po)

Fuerza de desprendimiento  106 846 N (24 020 lb) 115 560 N (25 979 lb)
del brazo
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PÁGINAS

4–5

Las excavadoras serie D hablan suavemente y portan 
un garrote. Con fuerzas de excavación potentes y un 
alcance y capacidad de levante sobresalientes, las 
240D LC y 270D LC son más que aptas para cualquier 
trabajo. Las funciones hidráulicas más rápidas aumen-
tan la productividad, mientras la mayor tracción en la 
barra de tiro y la fuerza del brazo dan un empuje adi-

cional a la producción. El sistema de control Powerwise 
III para el motor y el sistema hidráulico proporciona una 
dosifi cación precisa y control sin esfuerzo, mientras 
otros numerosos mejoramientos para la reducción de 
ruido disminuyen la fatiga del operador. Añada 
cualesquiera de las tantas opciones disponibles y 
ponga aun más trabajo a fácil alcance.

Trabaje silenciosamente en 
aumentar sus ganancias. 

Trabaje silenciosamente en 
aumentar sus ganancias. 

Trabaje silenciosamente en 
aumentar sus ganancias. 
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El asiento con suspensión de lujo de múltiples posiciones tiene 26,7 cm 
(10-1/2 pulg) de recorrido, y se puede deslizar junto con la consola 
de control o independientemente. Por lo tanto, no obstaculizará el 
estilo del operador. 

Las palancas de control piloto de carrera corta y diseño ergonómico 
permiten el control suave y previsible a fácil alcance con menos 
movimiento o esfuerzo.

Los botones en la palanca derecha permiten el control fácil del 
caudal hidráulico auxiliar para el funcionamiento de los accesorios. 

Una toma de 12 V conveniente suministra alimentación para teléfo-
nos celulares y otros dispositivos electrónicos.

La cabina rediseñada no es solamente más espaciosa sino también 
notablemente más silenciosa y confortable. Los puntos de montaje 
rellenos de silicona aíslan efi cazmente a los operadores del ruido y 
la vibración.

1.  Una gran extensión de cristal, los postes de-
lanteros angostos de la cabina, la portezuela 
grande con cristal teñido en el techo y los 
numerosos espejos permiten una visibilidad 
panorámica prácticamente sin obstrucciones. 

2.  Aquí nunca le faltará espacio de alma-
cenamiento. Hay lugar para una nevera, 
portavasos e incluso un compartimiento para 
bebidas calientes o frías que mantiene los 
refrescos a la temperatura perfecta.

3.  El sistema de climatización automático de 
alta velocidad y dos niveles con registros 
ajustables estilo automóvil ayuda a mantener 
los cristales claros y el ambiente de la cabina 
agradable.

4.  Monitor intuitivo multilingüe proporciona una 
abundancia de información y control de la 
máquina. Su pantalla LCD de cuatro colores 
presenta los datos sobre funcionamiento, 
diagnóstico y mantenimiento con excelente 
claridad para los ojos.
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Las camisas húmedas de grafi to-hierro de los cilindros, 
los pistones de monoacero y las bielas de gran diámetro 
aseguran la durabilidad del motor por largo tiempo. 

Los tabiques soldados dentro del aguilón resisten el esfuerzo 
torsional. Los bastidores laterales de perfi les en D reforzados 
dan máxima protección a la cabina y los componentes.

El revestimiento de carburo de tungsteno crea una superfi cie 
extremadamente resistente al desgaste para proteger la 
importante junta entre el cucharón y el brazo. 

El ventilador reversible opcional sopla en sentido inverso 
los núcleos del enfriador para reducir la acumulación de 
basura. Es una gran adición que aumenta el tiempo efectivo 
de trabajo.  

Los bujes impregnados de aceite mejoran la durabilidad y 
prolongan los intervalos de lubricación a 500 horas en la 
junta del brazo con el aguilón, y a 100 horas en la junta del 
cucharón.

Los aguilones, los brazos y los bastidores principales son tan 
fuertes que están garantizados por tres años ó 10 000 horas.

 1.  El ventilador accionado hidráulicamente 
funciona solamente cuando es necesario, 
lo que disminuye la circulación de basura 
por los enfriadores y reduce el consumo 
de combustible. El sistema de enfria-
miento de gran rendimiento mantiene los 
componentes fríos incluso en ambientes 
severos o a grandes altitudes.

 2.  Las perforaciones en el capó y los 
escudos laterales sirven de “primer fi ltro,” 
ayudando a evitar la entrada de basura. 
Cualquier cosa que logra pasar también 
atravesará los núcleos del enfriador de 
ocho aletas por pulgada.

 3.  Las placas de empuje de resina reforza-
das, los bujes ranurados y las juntas 
del cucharón con revestimiento térmico 
prolongan los intervalos de lubricación del 
brazo y el aguilón a 500 horas. 

 4.  Usted no encontrará un bastidor principal 
o cojinete de giro más duradero en exca-
vadoras de tamaño comparable.
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PÁGINAS

8–9

Desde sus trenes de rodaje duraderos, sellados 
y lubricados hasta sus motores PowerTech Plus 
de bajo consumo de combustible para servicio 
severo, las máquinas de la serie D están con-
struidas en su totalidad para ofrecer una confi -
abilidad inigualada. Éstas más numerosas otras 
características tradicionales de John Deere como 
las camisas húmedas de los cilindros del motor, 

las superfi cies con revestimiento térmico de car-
buro de tungsteno del brazo, los bujes impregna-
dos de aceite, los tabiques soldados del aguilón 
y los intervalos prolongados de cambio de aceite 
del motor e hidráulico ayudan a reducir el tiempo 
improductivo y a aumentar las ganancias. Cuando 
conoce cómo están construidas, usted estará 
manejando una Deere.

Deere - Trabaje con 
lo mejor, porque nada 

iguala su construcción.

Deere - Trabaje con 
lo mejor, porque nada 

iguala su construcción.

Deere - Trabaje con 
lo mejor, porque nada 

iguala su construcción.
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El centro de información de 
la máquina (MIC) capta y 
guarda los datos vitales del 
rendimiento y la utilización 
de la máquina para ayudar 
a mejorar la productividad, 
el tiempo efectivo de trabajo 
y la rentabilidad.

La función de autoralentí 
saca mejor provecho de 
cada gota de combustible al 
reducir automáticamente la 
velocidad del motor cuando 
las funciones hidráulicas no 
están en uso.
 

Las puertas grandes 
fáciles de abrir permiten el 
acceso fácil a los elementos 
de servicio. Para mayor 
conveniencia, los bancos de 
lubricación, los fi ltros y los 
puntos de inspección están 
agrupados. 

Los tanques de combustible 
grandes y los intervalos 
de servicio de aceite del 
motor e hidráulico de 500 
y 5000 horas aumentan el 
tiempo efectivo de trabajo 
y ayudan a bajar los costos 
operacionales diarios.

Las mirillas de nivel de 
fl uido están conve-
nientemente localizadas y 
permiten revisar los niveles 
a simple vista.

Nadie le respalda mejor que 
los más de 500 concesio-
narios de John Deere en 
todo Norteamérica.

PÁGINAS

10–11
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